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BESCHREIBUNG 

 
Der Typ " STRS " is t  ein für  haustechnische Zwecke entwickeltes, schutzisol ier tes 
Heizband; geeignet für  max. Betr iebstemperaturen bis zu 65 °C;     einsetzbar in  
geschlossenen Räumen, im Freien sowie in korrodierenden und nicht explosions -
gefährdeten Bereichen.  
Durch einen äußeren Polyolef in -Mantel is t  das    Heizband bei mit t leren  Temperaturen    sehr 
widerstandsfähig gegen anorganische Lösungen, wie z.B. Säuren u nd Laugen. Im übr igen 
ist  es äußerst beständig gegen mechanische Beanspruchung sowie feucht igkeits -
geschützt.  
 
 

PRODUKTDATEN 

 
Heizleiterwerkstof f  :  s trahlungsvernetztes Polyolef in  
Mantel-  u. Isol ierwerkstof f  :  Polyolef in, Nenntemperatur 85 °C  
 
Thermische Daten :  max. Betr iebstemperatur    65 °C  
 max. Temp. ausgeschaltet   85 °C 
 min.  Ver legetemperatur    -30 °C 
 
 
Mindestbiegeradius :  25 mm 
Abmessungen :  ca. 11,5 x 5,5 mm  
 

Isolat ionswiderstand :  Ri  > 300 M  
 
Nennspannung :  230  Volt  
Prüfspannung :  7,5   kV DC 
Nennleistung :     10 und 26 W att/m bei 5 °C 
 
Besonderheit  :  selbstbegrenzend,  bel iebig ablängbar,  
 selbstkonfekt ionierbar, schutzisol ier t   
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
Aufbau :         1.      Cu-Litze 1,2 mm 2                    2.       Kunststof f -Heizelement 
                    3.      innere Polyolef in- Isol ierung    4.       Polyolef in- Isol ierhül le  
                    5.      Polyolef in-Mantel                6.       Polyolef in-Außenmantel  

 

P R O D U K T D A T E N B L A T T 
SELBSTBEGRENZENDES-HEIZBAND TYP "STRS" 
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