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HEIZTECHNIK Produktdatenblatt

Temperaturregler Typ "TE-3"

Beschreibung

Der Typ "TE-3" ist ein digitaler Temperaturregler mit "ON / OFF" Schaltverhalten,
programmierbarem Sollwert, Display zur Anzeige der aktuellen Temperatur, Anzeige bei
Unter-/Uberschreitung der Grenztemperaturen oder Fiihlerfehler.

Uber 4 Tasten lasst sich der Thermostat bedienen und parametrieren.

Regelbereich -200°C bis +600°C, Schaltleistung 10A; Spannungsversorgung: 230V AC.

Das Gerat ist komplett vormontiert in einem staub - und strahlwasserdichten Gehause

aus Polycarbonat. Zum Lieferumfang gehdrt ein Widerstandsthermometer PT 100, mit
einer Edelstahldraht umflochtenen Anschlussleitung.

Produktdaten Typ "TE-3"
Artikel-Nr. 156183

Spannungsversorgung : 230 V AC

Schaltleistung 10 A, 250 V AC, Wechsler
Regelbereich : -200 bis +600 °C
Schaltpunktgenauigkeit: 0,1 %

Schaltdifferenz : 0,4 bis 99 °C, einstellbar
Umgebungstemperatur : 0 bis + 55 °C

Display : Dot-Matrix-LCD-Anzeige

Abmessungen/Gehause: 125 x 75 x 100 mm Hdhe
Schutzart : IP 65

Inkl. Temperaturfihler Typ “TW-04“

PT 100, 50 mm lang x 6 mm O,

Anschlussleitung 1,5 m lang, “

VA-Geflecht, bis +400°C
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