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Produktübersicht 5554 Produktübersicht

Modell Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 6800i AW Compress 7400i AW  
OR

Compress 7000i AW  
OR/IR 

Compress 5000 AW  
22 O / 38 OR Compress 7800i LW Supraeco STM-1/STE1 Supraeco T 220-2 bis 800-2 Compress 5000 DW

Einsatzbereich 

Neubau � � � � � � � � � �

Modernisierung � � � � � � � � � �

Einfamilienhaus � � � � � � � � � �

Mehrfamilienhaus � � � � � � � � � �

Gewerbe � � � � � � � � � �

Energieeffizienz

Klasse für die jahreszeit- 
bedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (35�°C 
Vorlauftemperatur)

�

Klasse für die jahreszeit- 
bedingte Raumheizungs-  
Energieeffizienz (55�°C 
Vorlauftemperatur)

�

Warmwasserkomfort

Klasse für Warmwasser- 
bereitungs-Energieeffizienz

� �

Mit verschiedenen 
Warmwasserspeichern  
kombinierbar

� � � � � � � � � �

Mit integriertem 
Warmwasserspeicher

� � � � � � � � � �

Heizungsregelung

Werksseitig integriertes  
Internet-Gateway

� � � � � � � � � �

Schnittstelle 
Gebäudehausautomation

� � � � � � � � � �

     SG Ready
� � � � � � � � � �

Energie
Manager

Energie
Manager Energiemanager � � � � � � � � � �

Home
Com
Easy

Home
Com
Easy HomeCom Easy � � � � � � � � � �

 HomeCom Pro � � � � � � � � � �

Wärmepumpen im Vergleich. Vielfalt, Variabilität und Vernetzung prägen unser Produktprogramm für Wärmepumpen. Dabei überzeugen alle 
Produkte durch ihr durchdachtes, nutzerfreundliches Design: Sie sind leise, platzsparend, bestechen durch ihr 
faszinierendes Äußeres und lassen sich mühelos im Rahmen eines Smart Home integrieren und steuern.

Sole-WasserLuft-Wasser Warmwasser

1 Angabe bezieht sich auf CS3400i AWS 8 OR-S.   2 Angabe bezieht sich auf CS7000/7400i AW 7 ORM.   3  Angabe bezieht sich auf CS7000i AW ORE.   

A+ → FA → F

A+++ → DA+++ → D A+++ → D

A → F

A+++ → D A+++ → D

A+++ → D

A → F

A+++ → D A+++ → DA+++ → D A+++ → DA+++ → D A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+ → F

A+++ → D A+++ → D

A → FA → F A → F

A+++ → D A+++ → D

1 2

2 3

3
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Technische Daten – Luft-Wasser-Wärmepumpe 5756 Technische Daten – Luft-Wasser-Wärmepumpe

A+++ → D

A → F

Compress 3400i AWS
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Compress 5800/6800i AW  
Luft-Wasser-Wärmepumpe-Außeneinheiten

Compress 5800/6800i AW  
Luft-Wasser-Wärmepumpe – Inneneinheiten

Compress 3400i AWS Inneneinheiten Einheit AWS 10/14 M AWS 10/14 E AWS 10/14 B

Abmaße (B × T × H) mm 600 × 660 × 1800 398 × 485 × 700 398 × 485 × 700

Gewicht kg 125/142 39 36

Elektrischer Zuheizer kW 6/9 6/9

Ausdehnungsgefäß l 14 8

Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

Energie
Manager

Energie
Manager
Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

Kompaktmodul Compress Inneneinheiten Einheit CS5800iAW 12 M CS6800iAW 12 M CS5800iAW 12 E CS6800iAW 12 E

Farbe Metalldesign weiß Glasdesign weiß Metalldesign weiß Glasdesign weiß

Max. Vorlauftemperatur Heizung °C 60 °C 75 °C 60 °C 75 °C

Elektrischer Zuheizer kW 9 9 9 9

Abmessungen (B × T × H) mm 600 × 600 × 1787 600 × 600 × 1787 400 × 300 × 710	 400 × 300 × 710	

Nettogewicht kg 163 163 24,5 24,5

Trinkwasserspeicher l 170,7 170,7 – –

Pufferspeicher l 16 16 – –

Ausdehnungsgefäß l 17 17 – –

Elektrischer Anschluss V 3 × 400 V 
1 × 230 V

3 × 400 V 
1 × 230 V

3 × 400 V 
1 × 230 V

3 × 400 V 
1 × 230 V

A+++ → D

A → F

Compress 3400i AWS Außeneinheiten Einheit 4 OR-S 6 OR-S 8 OR-S 10 OR-S 10 OR-T 12 OR-T 14 OR-T

Heizleistung bei A-7/W35 kW 4,3 5,1 6,2 6,9 9,6 10,9 11,3

COP bei A7/W35 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6

ERP-Klasse/Etas nach EN14825 (55 °C) A++ (126 %) A+ (122 %) A++ (126 %) A++ (126 %) A++ (135 %) A++ (137 %) A++ (138 %)

ERP-Klasse/Etas nach EN14825 (35 °C)
A+++ 

(187 %)
A+++ 
(183 %)

A+++ 
(186 %)

A+++ 
(179 %)

A+++ 
(184 %)

A+++ 
(180 %)

A+++ 
(178 %)

Abmaße (B × T × H) mm 976 × 380 × 609 975 × 380 × 864 975 × 380 × 1262

Gewicht Außeneinheit kg 50 66 66 66 118 118 118

Kältemittel R32 R410A

Maximale Vorlauftemperatur (bis A-7°C) °C 60

Max. Schallleitungspegel am Tag dB(A) 64 61 61 62 66 68 68

Max. Schallleitungspegel bei Nacht dB(A) 58 56 56 57 58 58 58

AW OR-S Außeneinheit Einheit AW 4 OR-S AW 5 OR-S AW 7 OR-S AW 10 OR-T AW 12 OR-T

Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 3,9 5,4 6,4 9,6 11,6

COP bei A7/W35 (EN 14511) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

COP bei A2/W35 (EN 14511) 3,9 3,9 3,6 4,5 4,5

Modulationsbereich bei A2/W35 (EN 14511) kW 1,3 – 4,3 1,3 – 6,4 1,3 – 7,1 2,1 – 11,7 2,1 – 12,6

Energieeffizienz ETAs | SCOP für 35 °C (EN 14511) % / - 180 | 4,58 183 | 4,57 180 | 4,58 188 | 4,77 184 | 4,66

Energieeffizienz ETAs | SCOP für 55 °C (EN 14511) 130 | 3,32 137 | 3,5 138 | 3,52 142 | 3,64 137 | 3,51

Arbeitsbereich Außentemp. Heizen °C

Arbeitsbereich Außentemp. Kühlen °C

Schallleistung außen (ErP) 40 42 42 42 45

Max. Schallleistung am Tag dB(A) 51,2 53 57,7 58,3 60

Max. Schallleistung bei Nacht dB(A) 43,3 46 46,2 48,7 52,4

Abmaße (B x T x H) mm

Gewicht Außeneinheit kg

Kältemittel

Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) 3 3 3 3 3

Kältemittel-Füllmenge kg 0,95 0,95 0,95 1,6 1,6

Elektrischer Anschluss V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 400 V

1100 x 540 x 800

143

R290 (Propan)

bis +45

 –22 bis +45

212

1350 x 540 x 1050
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Technische Daten – Luft-Wasser-Wärmepumpe 5958 Technische Daten – Luft-Wasser-Wärmepumpe

Compress 7000i AW
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Compress 7000i AW Außeneinheiten Einheit CS7001iAW 5 OR
CS7001i AW 7 / 
CS7000i AW 7

CS7001i AW 9 / 
CS7000i AW 9

CS7001i AW 13 / 
CS7000i AW 13

CS7001i AW 17 / 
CS7000i AW 17

OR IR OR IR OR IR OR IR

Klasse für die jahreszeitbedingte 
Raumheizungs-Energieeffizienz  
(55 °C Vorlauftemperatur) *

A+ (ORMB) A++ A++ A+ (ORMB) A++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Heizleistung/COP bei +2/W35 kW/– 2,7/4,0 3,4/4,2 3,9/4,1 4,4/4,3 5,1/4,3 7,0/3,6 7,1/4,1 7,9/4,0 7,4/4,0

Heizleistung/COP bei –7/W35 kW/– 4,7/2,8 5,9/2,8 6,2/2,8 6,2/3,2 8,4/3,0 10,7/2,7 11,0/2,9 13,2/2,6 12,5/2,6

Kühlleistung/EER bei A35/W7 kW/– 4,1/3,1 4,8/3,1 4,8/2,8 8,9/2,7 10,2/2,9

Abmessung (B × H × T) mm 930 × 1380 × 440 930 × 1380 × 440 930 × 1380 × 440 1122 × 1695 × 545 1122 × 1695 × 545

Gewicht (ohne Verkleidung) kg 106 107/121 114/128 182/204 193/215

Arbeitsbereich Außentemp. Heizen ° C –20/35 –20/35 –20/35 –20/35 –20/35

Arbeitsbereich Außentemp. Kühlen ° C 15/45 15/45 15/45 15/45 15/45

Max. VL-Temp. (bei Wärmepumpen) 62 62 62 62 62

Schallleistungspegel (ErP) dB(A) 47 (OR) 47 48 48 48 53 50 53 49

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A R410A

Treibhauspotential – GWP kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 1,70 1,75 2,35 3,30 4,00

Füllmenge des Kältemittels tCO2-eq 3,55 3,65 4,91 6,89 8,35

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Energie
Manager

Energie
Manager
Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

	 * �Angabe bezieht sich auf CS7001i AW 5 ORM-S. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur.  
Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen. 

Compress 7000i AW
Luft-Wasser-Wärmepumpe – Inneneinheiten

Kompaktmodul Compress Inneneinheiten Einheit AWE AWB AWM AWMS AWMB

Klasse für die Warmwasser- 
bereitungs-Energieeffizienz

– – A A –

Energieeffizienzklassen-Spektrum – – A → G A → G –

Elektrischer Zuheizer kW 9 – 9 9 9

Abmessungen (B × T × H) mm 485 × 386 × 700 485 × 386 × 700 600 × 650 × 1800 600 × 650 × 1800 600 × 649 × 1850

Nettogewicht kg 32 24 145 150 128

Warmwasserspeicher l – – 190 184, solar –

Pufferspeicher l – – – – 120

Ausdehnungsgefäß l 10 10 10,0 – 13,5 10,0 – 13,5 17

Elektrischer Anschluss 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V

Compress 7400i AW
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Energie
Manager

Energie
Manager
Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

1) Leistungsangaben gemäß EN 14511.
2) Schallleistungspegel nach EN 12102.

Compress 7400i AW Außeneinheiten Einheit CS7400iAW 5 ORMB·S CS7400iAW 7 ORMB·S 

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichem Klima * A++ A++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz  
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen  
(55 °C Vorlauftemperatur)

% 129 136

Heizleistung/COP bei +2/W35, Teillast kW/- 2,5/4,3 2,5/4,3

Modulationsbereich bei A +2/W351) kW 1,9 – 5,5 2,5 – 7,3

Heizleistung/COP bei -7/W35, Teillast kW/- 4,2/3,0 5,7/3,1

Modulationsbereich bei A -7/W351) kW 1,5 – 5,0 1,9 – 6,8

Kühlleistung/EER bei A 35/W71) kW/- 4,4/2,4 5,6/2,4

Abmessung (B × H × T) mm 940 × 1380 × 600 940 × 1380 × 600

Nettogewicht Außeneinheit kg 248 (ohne Verkleidung) 252 (ohne Verkleidung)

Arbeitsbereich Außentemperatur Heizen –20/35 –20/35

Arbeitsbereich Außentemperatur Kühlen 15/45 15/45

Max. VL-Temp. bei > A -2 °C °C 62 62

Schallleistung (ErP)2) dB(A) 50 50 

Max Schallleistungspegel Tag/Nacht (A+7/W55) dB(A) 54/49 55/51

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A

Treibhauspotential – GWP GWP kgCO2-eq 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 1,75 2,35

Füllmenge des Kältemittels tCO2-eq 3,654 4,907

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

*� �Angabe bezieht sich auf CS7400i AW 7 ORM. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur. Klassifizierungen für andere  
Vorlauftemperaturen können abweichen.

A → F

A+++ → D A+++ → D

A → F
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Technische Daten – Sole-Wasser-Wärmepumpe 6160 Technische Daten – Luft-Wasser-Wärmepumpe

Compress 5000 AW
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Compress 5000 AW Außeneinheiten Einheit CS5000 AW 22 O CS5000 AW 38 OR

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichem Klima *,** A++ A++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen  
Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur)

% 125 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen  
Klimaverhältnissen (35 °C Vorlauftemperatur)

% 152 157

Heizleistung A-7/W35 / COP A-7/W35* kW/– 12,5/3,3 22,2/3,2

Heizleistung max. A-7/W35 / COP A-7/W35* kW/– 22,3/3,1 38,0/3,0

Heizleistung A2/W35 / COP A2/W35* kW/– 14,1/3,6 26,6/3,6

Heizleistung max. A2/W35 / COP A2/W35* kW/– 23,7/3,4 43,4/3,4

Heizleistung A7/W35 / COP A7/W35* kW/– 17,6/4,3 35,3/4,5

Heizleistung max. A7/W35 / COP A7/W35* kW/– 31,0/4,2 56,6/4,2

Kühlleistung A35/W18 / EER A35/W18 kW/– – 33,4/3,2

Kühlleistung max. A35/W18 / EER A35/W18 kW/– – 63,3/2,8

Abmessungen (B × H × T)** mm 1070 × 1815 × 765 1900 × 2300 × 1000

Gewicht kg 294 856

Gehäusefarbe weiß/silber weiß/silber

Vorlauftemperatur max./bei –22 °C Außentemp. ° C 64/45 60/45

Schallleistungspegel Gerät nach EN 12102/abgesenkt dB(A) 61/58 72/66

Schalldruckpegel in 10 m dB(A) 34 46

Kältemittel/Kältemittelmenge –/kg R407C/5,6 R407C/15,7

Stromversorgung 400 V 3 N AC, 50 Hz 400 V 3 N AC, 50 Hz 

Anlaufstrom A 30 60

Max. elektr. Aufnahmeleistung (2 Kompressoren) kW 12,5 26,4

Absicherung C 25 A (3-polig) C 50 A (3-polig)

Abtauart Kreislaufumkehr Kreislaufumkehr

Anschluss Heizung Zoll G 1½ R 2

	 * �Heizleistung und Leistungszahl (COP) nach EN 14511.
** Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.

Compress 7800i LW
Sole-Wasser-Wärmepumpe

Compress 7800i LW Inneneinheiten Einheit CS7800i LW  
6 /M/B/F

CS7800i LW  
8 /M/B/F

CS7800i LW  
12 /M/B/F

CS7800i LW  
16 /M/B/F

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- 
Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) *,**

A++ A+++ A+++ A+++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei  
durchschnittl. Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur)

% 146 152 159 156

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A+ A+ A+ A+

Modulationsbereich bei B0/W35 °C kW 2 – 6 2 – 8 3 – 12 4 – 15

Breite × Höhe × Tiefe LW  
(M/B)

mm
600 × 1180 × 600
(600 × 1780 × 600)

600 × 1180 × 600 
(600 × 1780 × 600)

600 × 1180 × 600 
(600 × 1780 × 600)

600 × 1180 × 600
(600 × 1780 × 600)

Nettogewicht LW (M/B) kg 152 (223) 152 (223) 185 (246) 189 (250)

SCOP bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35 °C) 5,47 5,38 5,55 5,33

Schallleistung min. – max. dB (A) 34 – 43 34 – 45 37 – 49 38 – 50

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A

Füllmenge des Kältemittels kg 1,35 1,35 2,00 2,30

Füllmenge des Kältemittels tCO2eq 2,82 2,82 4,18 4,80

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Betriebsart Sole-Wasser

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

COP +35 °C nach EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,80

COP +45 °C nach EN 14511 3,51 3,51 3,56 3,71

Elektrische Leistung Zuheizer kW 9 9 9 9

Warmwasservolumen l 180** 180** 180** 180**

Elektrischer Anschluss V 400 400 400 400

Max. Vorlauftemperatur °C 67 67 71 71

Energie
Manager

Energie
Manager
Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

	 * �Angabe bezieht sich auf CS7800iLW 8 M. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur. Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen.
** Nur bei den Varianten CS7800i LW M (F).

A+++ → D A+ → F

A+++ → D
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Supraeco STM-1
Sole-Wasser-Wärmepumpe

Supraeco STM-1 Inneneinheiten Einheit STM 60-1 STM 80-1 STM 100-1

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz  
(55 °C Vorlauftemperatur) *

A+ A++ A++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen 
Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur)

% 123 138 132

Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen  
(55 °C Vorlauftemperatur)

kW 6 7,2 10

Nettogewicht kg 217 221 230

Breite × Höhe × Tiefe mm 600 × 1800 × 645 600 × 1800 × 645 600 × 1800 × 645

Schallleistungspegel in Innenräumen dB(A) 48 48 53

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A A A

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+ → F A+ → F A+ → F

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen % 83 88 83

Lastprofil L L L

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A

Treibhauspotential (GWP) kgCO2eq 2088 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 1,55 1,95 2,2

Füllmenge des Kältemittels tCO2eq 3,236 4,072 4,594

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Betriebsart Sole-Wasser

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 kW 5,8 7,6 10,4

Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 kW 5,5 7,3 10

COP 0/35 °C nach EN 14511 4,4 4,7 4,7

COP 0/45 °C nach EN 14511 3,4 3,6 3,7

Betriebsart Wasser-Wasser

Heizleistung 10/35 °C nach EN 14511 kW 7,8 9,7 12,9

Heizleistung 10/45 °C nach EN 14511 kW 7,6 9,3 12,6

COP 10/35 °C nach EN 14511 5,6 5,6 5,7

COP 10/45 °C nach EN 14511 4,3 4,3 4,4

Elektrische Leistung Zuheizer kW 9 9 9

Warmwasservolumen l 185 185 185

Elektrischer Anschluss V 400 V 3 N 400 V 3 N 400 V 3 N

Elektrische Frequenz Hz 50 50 50

Leistungsaufnahme 0/35 °C W 1300 1600 2200

Max. Vorlauftemperatur °C 62 62 62

* �Angabe der Klassifizierung bezieht sich auf STM 60-1 mit Regler SEC 10. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur.  
Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen.

* �Angabe der Klassifizierung bezieht sich auf Supraeco STE 60-1 mit Regler SEC 10. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur.  
Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen.

Supraeco STE-1
Sole-Wasser-Wärmepumpe 

Supraeco STE-1 Inneneinheiten Einheit STE 60-1 STE 80-1 STE 100-1 STE 130-1 STE 170-1

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) *

A++ A++ A++ A++ A++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei  
durchschnittl. Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur)

% 126 136 141 138 134

Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen 
(55 °C Vorlauftemperatur)

kW 6 8 11 13 18

Breite × Höhe × Tiefe mm 600 × 1520 × 645

Nettogewicht kg 152 157 167 155,5 186

Schallleistungspegel in Innenräumen dB(A) 46 48 48 49 49

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A R410A

Treibhauspotential (GWP) kgCO2eq 2088 2088 2088 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 1,18 1,65 2,16 2,53 2,53

Füllmenge des Kältemittels tCO2eq 2,464 3,445 4,51 5,283 5,283

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Betriebsart Sole-Wasser

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 kW 5,7 7,4 10,2 12,8 17

Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 kW 5,3 7 9,6 12,1 16

COP 0/35 °C nach EN 14511 4,3 4,5 4,7 4,5 4,3

COP 0/45 °C nach EN 14511 3,2 3,4 3,6 3,5 3,4

Betriebsart Wasser-Wasser

Heizleistung 10/35 °C nach EN 14511 kW 7,8 9,7 12,9 16,9 21,8

Heizleistung 10/45 °C nach EN 14511 kW 7,6 9,3 12,6 16,5 21,2

COP 10/35 °C nach EN 14511 4,3 5,6 5,8 4,5 5,8

COP 10/45 °C nach EN 14511 3,2 4,3 4,5 3,5 4,5

Elektrische Leistung Zuheizer kW 9 9 9 9 9

Elektrischer Anschluss V 400 V 3 N 400 V 3 N 400 V 3 N 400 V 3 N 400 V 3 N

Elektrische Frequenz Hz 50 50 50 50 50

Max. Vorlauftemperatur °C 62 62 62 62 62

Kältemittel Typ R410A R410A R410A R410A R410A

A+++ → D

A → F

A+++ → D

A → F
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Supraeco T (220-2 – 480-2)
Sole-Wasser-Wärmepumpe

Supraeco T-2 Inneneinheiten Einheit T 220-2 T 280-2 T 380-2 T 480-2

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) *

A+++ A+++ A+++ A+++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz  
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen  
(55 °C Vorlauftemperatur)

% 161 157 166 160

Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen 
(55 °C Vorlauftemperatur)

kW 21 29 38 48

Breite × Höhe × Tiefe mm 700 × 1620 × 750 700 × 1620 × 750 700 × 1620 × 750 700 × 1620 × 750

Nettogewicht kg 350 360 370 380

Schallleistungspegel in Innenräumen dB(A) 56 57 55 54

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A

Treibhauspotential (GWP) kgCO2eq 2088 2088 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 4,5 5 6,3 7,5

Füllmenge des Kältemittels tCO2eq 9,396 10,44 13,154 15,66

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Betriebsart Sole/Wasser

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 (1. Verdichter) kW 11,83 15,21 20,48 25,28

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 (2. Verdichter) kW 22,90 29,3 38,73 47,37

Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 (1. Verdichter) kW 11,79 15,12 20,58 25,47

Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 (2. Verdichter) kW 23,05 29,25 38,53 47,27

COP 0/35 °C nach EN 14511 4,87 4,82 4,85 4,68

COP 0/45 °C nach EN 14511 4 3,99 4,09 4,05

Elektrischer Anschluss V 400 V 400 V 400 V 400 V

Elektrische Frequenz Hz 50 50 50 50

* Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur. Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen.

Supraeco T (540-2 – 800-2)
Sole-Wasser-Wärmepumpe

Supraeco T-2 Inneneinheiten Einheit T 540-2 T 640-2 T 720-2 T 800-2

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) *

A+++ A+++ A+++ A+++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz  
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen  
(55  °C Vorlauftemperatur)

% 154 154 154 154

Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen 
Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur)

kW 57 65 74 74

Breite × Höhe × Tiefe mm 1454 × 982 × 745 1454 × 982 × 745 1454 × 982 × 745 1454 × 982 × 745

Nettogewicht kg 460 470 480 490

Schallleistungspegel in Innenräumen dB(A) 67 67 67 67

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A

Treibhauspotential (GWP) kgCO2eq 2088 2088 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 9,5 9,3 10,6 10,8

Füllmenge des Kältemittels tCO2eq 19,836 19,418 22,133 22,55

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Betriebsart Sole-Wasser

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 (Stufe 1) kW 28,97 33,85 38,29 42,34

Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 (Stufe 2) kW 54,94 63,90 72,98 78,16

Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 (Stufe 1) kW 29,21 34 38,48 42,19

Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 (Stufe 2) kW 55,74 63,86 72,91 80,57

COP 0/35 °C nach EN 14511 (Stufe 1) 4,84 4,73 4,68 4,68

COP 0/35 °C nach EN 14511 (Stufe 2) 4,54 4,43 4,39 4,30

COP 0/45 °C nach EN 14511 (Stufe 1) 4,03 3,94 3,94 3,93

COP 0/45 °C nach EN 14511 (Stufe 2) 3,80 3,69 3,70 3,69

Maximale Vorlauftemperatur °C 68 68 68 68

Elektrischer Anschluss V 400 400 400 400

Elektrische Frequenz Hz 50 50 50 50

* Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur. Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen.

A+++ → DA+++ → D

BTT_22_106_Broschuere_Waermepumpen_V18.indd   64-65BTT_22_106_Broschuere_Waermepumpen_V18.indd   64-65 29.11.23   13:4029.11.23   13:40



66 Technische Daten – Warmwasser-Wärmepumpe 67

Compress 5000 DW
Warmwasser-Wärmepumpe

Compress 5000 DW Inneneinheiten Einheit CS5001DW 200 CS5001DW 200 C CS5001DW 260 CS5001DW 260 C

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R513A R513A R513A R513A

Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) kgCO2eq 631 631 631 631

Kältemittel-Füllmenge kg 1,1 1,1 1,1 1,1

CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge tCO2eq 0,693 0,693 0,693 0,693

Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen

Heizleistung (ohne elektrischen Zuheizer) kW 0,7 0,7 0,7 0,7

Heizleistung elektrischer Zuheizer kW 1,5 1,5 1,5 1,5

COP (ohne elektrischen Zuheizer) nach
EN 16147 (Wassererwärmung von 10 °C auf
53 °C bei 7 °C Lufttemperatur)

3,5 3,5 3,6 3,2

Luftvolumenstrom Stufe 1 (ohne Leitungen) m³/h 360 360 360 360

Min. Betriebstemperatur °C -10 -10 -10 -10

Max. Betriebstemperatur °C 43 43 43 43

Warmwasservolumen l 202 194 260 251

Maximale Auslauftemperatur ohne
elektrischen Zuheizer

°C 65 65 65 65

Maximale Auslauftemperatur mit  
elektrischem Zuheizer

°C 75 75 75 75

Elektrischer Anschluss V 220-240 220-240 220-240 220-240

Elektrische Frequenz Hz 50 50 50 50

Nennleistungsaufnahme (ohne elektrischen
Zuheizer)

W 403 403 400 400

Stromaufnahme (mit elektrischem Zuheizer) A 13,5 13,5 13,5 13,5

Fläche zusätzlicher Wärmetauscher m² 2,9 2,9 2,9 2,9

Farbe weiß weiß weiß weiß

Nettogewicht kg 88 108 106 127

A+ → F
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68 Lorem ipsum 

8-737-713-074 (11.23) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Endkunde

Sie wollen mehr rund um das Thema Heizen erfahren?  
Dann abonnieren Sie den Bosch einfach heizen Newsletter.  
In unserem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick Tipps und Tricks rund um 
das Thema Heizen sowie aktuelle Neuigkeiten zu unseren Produkten und Services.

Fachkunde

Das Bosch Partner Portal macht Ihren Arbeitsalltag einfacher.  
Komfortabel informiert zu aktuellen Prämien, Tools und Services.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine Aktionen zu verpassen!  
www.bosch-heizungspartner.de/Newsletter

Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Junkers Deutschland
Postfach 13 09 
73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de

Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst
Telefon (01806) 337 333

Aus dem deutschen Festnetz und aus  
nationalen Mobilfunknetzen 0,20 €/Gespräch
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