


SCHNETZ

UNO-Dampfer DUO-Dampfer




SCHNETZ hydraulische Systeme fur Brandschutztore

Hydraulische Dampfer SEITE
Uno-Dampfer: Einseitige Dampfung fur Turen und Tore 2-3
Duo-Dampfer: Beidseitige Dampfung fur hohere Anforderungen 4

Zubehor / Ersatzteile 4



SCHNETZ

HYDRAULISCHE DAMPFER

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Aufprallgeschwindigkeit 0,1-2,0[m/s]
Bei Sonderanfertigung 500, 526, 539, 562 abweichender Wert
Einsatztemperatur. -15bis+40°C
Dampfungsverlauf konstant
Dampfungsart linear
Dampfungsmedium Hydraulikol
Einstellbarkeit Stufenlos einstellbar durch Drehen der herausgezogenen Kolbenstange unter Zug,

Bei Sonderanfertigung 500, 526, 539 nicht einstellbar bzw. einstellbar durch
Einstellschraube

Zylinder Stahlrohr @ 30 verzinkt chromatiert
Rackstellung Kolbenstange Rackstellfeder / Magnet
Aufsatz Kolbenstange Metallpuffer mit elastischer Aufprallscheibe / Magnet
UNO-DAMPFER hydraulischer Dampfer
Abbildung Artikel Artikel Nr. Torgewicht Dampfungskraft ~ Dampfungsenergie Gewicht
max. [kg] [N] max. pro Hub max. [e]
Hub 40 mm
D 3040.6-T 02-107-40_6 500 1200 16 340
e D 3040.8-T 02-107-40_8 1000 4500 40 340
@@@ D 3040.8-T-533 02-533-40 1000 4500 40 630
G@@:@ D 3040.8-T-534 02-534-40 1000 4500 40 670
e D 3040.8-T-528 02-528-40 1000 4500 40 410
Magnet — Hub 40 mm
D 3040.6-T-M 02-106-100.6 500 1400 16 460
‘ e D 3040.8-T-M 02-106-100.8 1000 4500 40 460
Hub 50 mm
D 3050.6-T 02-107-50_6 500 1400 21 360
“e D 3050.8-T 02-107-50_8 1000 4500 50 360
o D 3050R-500 02-500-50 1000 4500 100 410
 Teo D 3050-526 02-526-50 1400 4500 200 550
o D 3050.8-T-535 02-535-50 1000 4500 50 455
R D 3050.8-T-539 02-539-50 1000 4500 100 550
S D 3050-T-546 02-546-50 500 1400 21 355
— D 3050.8-T-558 02-558-50 1000 4500 50 615
@ D 3050-562.4.46M  02-562.4.46M 4500 400
Magnet — Hub 50 mm
D 3050.6-T-M 02-106-40.6 500 1400 21 480
R D 3050.8-T-M 02-106-40.8 1000 4500 50 480
Hub 70 mm
D 3070.6-T 02-107-70_6 500 1400 36 380
e D 3070.8-T 02-107-70_8 1500 4500 90 380
e D 3070.8-508 02-508-70 1500 4500 90 515
[— ) D 3070.8-T-535 02-535-70 1500 4500 90 475
f— Y D 3070.8-T-555 02-555-70 1500 4500 90 500
— (O] D 3070.8-T-565 02-565-70 1500 4500 90 510
Magnet — Hub 70 mm
D 3070.6-T-M 02-106-50.6 500 1400 36 500
C e D 3070.8-T-M 02-106-50.8 150 4500 90 500



UNO-DAMPFER

Abbildung Artikel
Hub 100 mm

D 30100.6-T
[ e—

D 30100.8-T
cm— D 30/10 100.8-T
[ o— D 30100.8-T-519
(a— e D 30100.8-T-535
— D 30100.9-T-548
C®We—o D 30100.8-T-557
 — D 30100.8-T-564
Magnet —Hub 100 mm
. @0 D 30100.8-T-M-513

D 30100.6-T-M
%% D30100.8TM
@ @®—Co D30/170100.8-T-M
Hub 90 mm

D 30100.8-T-565
Hub 120 mm

D 30120.8-T
Magnet —Hub 120 mm
@ @®—Co D30120.8-T-M
Hub 150 mm
« T o D30150.8-T
Magnet —Hub 150 mm

D 30150.8-T-M
Hub 200 mm
{ ——t D 30200.8-T

D 30200.8-T-531
Magnet —Hub 200 mm
P w100 D 30200.8-T-M

¢ mw——o D 30200.8-T-M-544

Artikel Nr.

02-107-100_6
02-107-100_8
02-108-100
02-519-100
02-535-100
02-548-100
02-557-100
02-564-100

02-513-100
02-106-70.6
02-106-70.8
02-109-100

02-565-100

02-108-120

02-109-120

02-108-150

02-109-150

02-108-200
02-531-200

02-109-200
02-544-200

Torgewicht
max. [kg]

500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
500

2000

2000

1800

3000

3000

4000

4000

6000
6000

6000
6000

Dampfungskraft
[N] max.

1400
4500
4500
4500
4500
5000
4500
4500

4500
1400
4500
4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500
4500

4500
4500

SCHNETZ

hydraulischer Dampfer
Dampfungsenergie Gewicht
pro Hub max. (]
54 410
125 410
125 630
125 620
125 505
125 705
125 620
125 620
125 740
54 530
125 530
125 750
110 580
152 660
152 780
192 740
192 860
256 850
256 990
256 970
256 1110



SCHNETZ

DUO-DAMPFER hydraulischer Dampfer
Abbildung Artikel Artikel Nr. Torgewicht Dampfungskraft ~ Dampfungsenergie  Gewicht
max. [kg] [N] max. pro Hub max. (]

Hub 40 mm

(= - DD 3045 b-517 02-517-45_b 500 1400 15 750
e ™ DD 3045 d-527 02-527-45_d 500 1400 15 500
Hub 50 mm

[ = E— DD 3050 a 02-204-50_a 500 1400 21 700
[ — DD 3050 b 02-205-50_b 500 1400 21 700
[ — DD 3050c¢c 02-205-50_c 500 1400 21 500
Hub 70 mm

—{ @ DD 3070a 02-204-70_a 500 1400 36 770
e @®wo DD3070b 02-205-70_b 500 1400 36 770
—{ o DD 3070c 02-205-70_c 500 1400 36 730
[ e DD 3070 f-504 02-504-70_f 500 1400 36 770
e me—o DD 3070g-506 02-506-70_g 500 1400 36 700
[ G DD 3070.8-T-545 02-545-70 1500 4500 90 350
Hub 100 mm

—( - @ DD30100a 02-204-100_a 500 1400 54 780
—¢____w—o DD30100b 02-205-100_b 500 1400 54 750
— @ DD 30100 b-503 02-503-100 500 1400 54 750
e—q  ®—o DD30100c 02-205-100_c 500 1400 54 750
e ®—o DD30100k 02-205-100_k 500 1400 54 700
(== G— ] DD 30100 d-505 02-505-100_d 500 1400 54 770
e—¢ — ®@—o DD30100.8-T-507  02-507-100 2000 4500 125 800
e @ DD301001(-529 02-529-100_1 500 1400 54 750
—{____® DD 30100.8-543 02-543-100 2000 4500 125 700
ZUBEHOR hydraulischer Dampfer
Abbildung Artikel Artikel Nr.

g Alu-Puffer mit PUR-Kegel Z02-107-06

= Alu-Puffer mit PUR-Kegel

kg und O-Ring 202-204-06

D Befestigungsklotz DK 30 Z02-107-34

r\?/ Befestigungsklotz-Paar DK 30/10 702-108-34

@ Magnetgegenplatte /837-2

=

Magnetpuffer Z02-106-04

S SKT.-Mutter M16x1 ZM16x1DIN439

) SKT.-Mutter M24x1,25 ZF001-20-10

Stirnlochschlissel fur Stift @ 5,

‘ > fur D 3070.8-T-535 76286005
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