Technisches Datenblatt
SmartKosi Mini-Display-Cleaner DRP-90 Serie

DRP-902828 - 28 x28 mm
DRP-902800 - 28 mm @

DRP-903025 - 30 x25mm
DRP-904030 - 40 x 30 mm
DRP-904040 - 40 x40mm
DRP-HERZ - 34 x30 mm
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Daten inkl. Beschnittzugabe:

. Formatfullende Objekte/Bilder missen mit 2 mm
Beschnitt rundherum angelegt werden:
Bsp: 2,8 x 2,8 cm + Beschnitt 2 mm =3,2 x 3,2 cm

Endformat (beschnittenes Format):
sichtbarer Bereich

Sicherheitsabstand:
Wichtige Infos wie Texte/Logos/Grafiken
sollten einen Mindestabstand von 2 mm zum

N

Endformat haben.
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Druckdaten:

Bitte legen Sie lhre Druckvorlage fir den Mini-Display-Cleaner
SmartKosi im 4-Farbmodus CMYK an. HKS oder Pantonefarben
kénnen nur annaherend realisiert werden. Leichte Farb-
abweichungen, bedingt durch unterschiedliche Oberflachen
und Materialien (Microfaser P-9000™), sind technisch bedingt
und leider nicht vermeidbar.

Mogliche Dateiformate:

Vorzugsweise Al, EPS, TIFF, INDD, JPG, PDF/x-3, PSD, CDR.
JPG Dateien bitte in 600 dpi Auflésung, ansonsten 300 dpi.
GIF Dateien kdnnen nicht verarbeitet werden.

Texte:

Der Text sollte eine SchriftgroRe von 7pt nicht unterschreiten.
Bitte legen Sie die Schriften als Pfade bzw. Kurven an, sofern
Sie uns offene Dateien zusenden.

Toleranzen:

Wahrend der Weiterverabeitung kann es zu leichten
Abweichungen beim schneiden kommen. Diese sind
produktionstechnisch bedingt und leider nicht vermeidbar.



