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Beispiel Pad Positionierung:

Diese Fläche sollte mindestens 4 mm kleiner

angelegt sein als das Pad selber.

Bitte legen Sie Ihre Druckvorlage für die Standard-Trägerkarte im 

4-Farbmodus CMYK an. HKS oder Pantonefarben können nur 

annäherend realisiert werden. Leichte Farbabweichungen, 

bedingt durch unterschiedliche Oberfl ächen und Materialien 

(laminierte Trägerkarte), sind technisch bedingt und leider 

nicht vermeidbar.

Vorzugsweise AI, EPS, TIFF, INDD, JPG, PDF/x-3, PSD, CDR. 

JPG Dateien bitte in 600 dpi Aufl ösung, ansonsten 300 dpi. 

GIF Dateien können nicht verarbeitet werden.

Der Text sollte eine Schriftgröße von 7pt nicht unterschreiten. 

Bitte legen Sie die Schriften als Pfade bzw. Kurven an, sofern 

Sie uns off ene Dateien zusenden. 

Während der Weiterverabeitung kann es zu leichten

Abweichungen beim schneiden kommen. Diese sind

produktionstechnisch bedingt und leider nicht vermeidbar.

Druckdaten:

Mögliche Dateiformate:

Texte:

Toleranzen:

Sicherheitsabstand:

Wichtige Infos wie Texte/Logos/Grafi ken 

sollten einen Mindestabstand von 4 mm zum 

Endformat haben. 

Endformat (beschnittenes Format):

85 x 55 mm

Daten inkl. Beschnittzugabe:

Formatfüllende Objekte/Bilder müssen mit 3 mm 

Beschnitt rundherum angelegt werden:

91 x 61 mm

Gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 

muss wahlweise eine der folgenden Adressen 

gesetzt werden (siehe Beispiel):

1.  Eindruck der Herstelleradresse mit Artikelnummer

2.  Eindruck der Händleradresse mit Artikelnummer

3.  Eindruck der Endkundenadresse mit Artikelnummer

Technisches Datenblatt 
Trägerkarte SmartKosi™ DRP-90 Serie
Endformat: 85 x 55 mm 
Beschnitt an allen Seiten: + 3 mm

Vorderseite Trägerkarte  85 x 55 mm

85 mm

55 mm

61 mm

91 mm

4 mm

Rückseite Trägerkarte  85 x 55 mm

85 mm

55 mm

61 mm

91 mm

   
   

 

Reinigen
Mit der Microfaseroberfl äche 
P-9000™ das Display reinigen.Leichtes 
„Anhauchen“ des Displays unterstützt 
die Reinigungsfunktion.

Anheften
Mit der selbsthaftenden Seite den 
Mini-Display-Cleaner einfach auf der 
Rückseite des Gerätes fi xieren – so ist 
der Cleaner immer sofort zur Hand.

Tipp
Der Mini-Display-Cleaner kann bei 
Bedarf unter fl ießendem Wasser 
gereinigt werden.

Von Kindern fernhalten. 
Kleinteile können verschluckt werden!

Reinigen AnheftenAbziehen

4 mm

             SmartKosi™ 
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