
aus gutem 
grund 
die nummer 
eins

husqvarna 
automower®

2016



mehr als 
20 jahre 
määäh-
evolution

Seit jeher zeigen uns grasende Schafe den Weg zum perfek
ten Rasen: stetig immer nur ein kleines Stückchen nach dem 
Zufallsprinzip kürzen. Das war die Inspiration zur Entwicklung 
der Husqvarna Automower®, die Originale unter den Mäh
robotern. Entdecken auch Sie den Weg zum perfekten Ra
sen – indem Sie Automower® arbeiten lassen und Sie sich um 
nichts kümmern müssen.
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Bereits seit 1995 bietet Husqvarna komfortable 
und verlässliche Lösungen zum automatischen Rasenmähen. Der Husqvarna Automower®  
ist seither weltweit und auch in Österreich der beliebteste Mähroboter am Markt. In den 
mehr als 20 Jahren Entwicklung und Erfahrung sind nicht nur viele praktische und innovative  
Neuerungen dazu gekommen, das erfolgreiche Grundprinzip wurde noch weiter verfeinert.

Husqvarna Automower® – ein ausgeklügeltes Produkt mit einer Vielzahl herausragender  
Eigenschaften, mit denen selbst schwierige Rasenflächen gemeistert werden können. 
Es bleibt ein sichtbar gesunder und gepflegter Rasen, an dem Sie sich erfreuen können.
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navigiert 
geschickt um 
jedes hindernis

fortschrittliche 
navigation

Begrenzungskabel und Suchschleifen leiten 
Husqvarna Automower® verlässlich um 

Hindernisse herum und definieren den zu 
mähenden Bereich. 

meistert auch
enge passagen 

Mit Hilfe von Suchschleifen findet 
Husqvarna Automower® seinen Weg  

selbst durch enge Passagen.
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vernetzt 
mit ihrem 

smartphone

automower® connect 
Mit Automower® Connect können Sie die Modelle 

420, 430X und 450X über Ihr Smartphone 
bedienen und den Mäher über GPS orten. 
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sensationell 
leise

eXtrem leise
Husqvarna Automower® arbeitet so flüsterleise, dass Sie ihn kaum bemerken werden.   

Sie und Ihre Nachbarn werden nicht gestört. Kein Lärm, keine Abgase, kein Rasenschnitt –  
es bleibt nur ein gesunder, schöner Rasen.
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arBeitet selBst Bei regen
Egal bei welchem Wetter – Husqvarna Automower® verrichtet verlässlich seine Arbeit. Mit Hilfe  

des WetterTimers passen einige Modelle sogar die Mähintervalle an das Graswachstum an. 

verlässlich  
auch Bei wind 

und wetter
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Bewältigt steigungen  
Bis zu 45 %

Husqvarna Automower® meistert gekonnt 
Steigungen von bis zu  45 % (24°). 

der geBorene 
Bergsteiger
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mäht uneBene 
rasenflächen

Durch die großen Räder und das ausgeklügelte 
Design erhalten Sie selbst auf unebenen 

Untergrund beste Ergebnisse. 

keine  
spurenBildung

Auf dem Weg zurück zur Ladestation  
nutzt Husqvarna Automower® 

unterschiedliche Routen, wodurch  
Spurenbildung vermieden wird.  

Das Mähen nach dem Zufallsprinzip  
in verschiedene Richtungen  

gewährleistet zudem einen perfekten, 
teppichähnlichen Rasen. 
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so funktioniert’s
Das Gras wird immer nur ein kleines Stückchen gemäht, dafür aber  
regelmäßig. Der feine Grasschnitt muss nicht entsorgt werden und  
dient dem Rasen als natürlicher Dünger. 

das grundprinzip
 + Vollautomatisches Mähen.
 + Es wird immer nur ein kurzes Stückchen 

abgeschnitten, dafür regelmäßig. 
 + Hervorragende Schnittleistung selbst bei Regen.

zufalls-mähprinzip
 + Keine speziellen Programmierungen notwendig.
 + Jede Stelle wird erreicht – selbst in komplexen 

Gärten mit Bäumen, Blumenbeeten oder Engstellen
 + Das Gras wird aus allen Richtungen gemäht. 

Dadurch entstehen keine Spuren und der Rasen 
erhält eine schöne, teppichähnliche Optik.  

umfährt hindernisse
Trifft der Mäher auf ein unerwartetes Hindernis, 
fährt er zurück und ändert die Fahrtrichtung. 

navigation
 + Das Begrenzungskabel wird am Rasenrand und das Suchkabel den Anforderungen 

entsprechend festgesteckt oder in den Boden eingegraben. Für welche Variante 
Sie sich auch entscheiden – die Spuren der Montage werden nach einigen Wochen 
nicht mehr erkennbar sein. 

 + Das Begrenzungskabel definiert den zu mähenden Bereich, in dem sich der Mäher 
aufhält – die Suchschleife erleichtert zusätzlich die Rückfahrt zur Ladestation. 

 + Die Bodenplatte der Ladestation sendet ein Signal an den Automower® und leitet 
diesen zurück zur Ladestation. 

suchschleife

BegrenzungskaBel

heBe- und kippsensor
Wenn Husqvarna Automower® angehoben wird 
oder umkippt, schaltet sich das Schneidesystem 
sofort automatisch ab.



hervorragendes mähergeBnis
 + Das Gras wird mit drei rasiermesserscharfen  

Klingen abgeschnitten. 

 + Die Klingen hängen freischwingend an der 
Messerscheibe. Der Klingentausch ist dadurch 
besonders einfach.  

 + Die Klingen rotieren zurück in die Messerscheibe, 
sobald sie auf einen festen Gegenstand wie z.B. einen 
Stein treffen. So werden Beschädigungen vermieden. 

 + Der kaum sichtbare Grasschnitt ist äußerst fein,  
muss nicht entsorgt werden und dient dem Rasen  
als natürlicher Dünger. 

der mähBereich
Der Mähbereich wird durch das Begrenzungskabel festgelegt 
und Bäume, Blumenbeete und Co. damit ausgespart. 
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aufladen
Bei Bedarf fährt Husqvarna Automower® 
automatisch in die Ladestation zurück. 
Hierzu nutzt er eine von drei Methoden:
1. Durch das Signal der Ladestation 
2. Durch Folgen der Suchschleife
3. Durch Folgen des Begrenzungskabels, 

bis das Signal der Ladestation 
empfangen wird. 

vermessen von steigungen
1. Nehmen Sie eine 100 cm lange Wasserwaage und legen ein 

Ende am höheren Punkt der Steigung auf den Rasen.  
2. Die Wasserwaage muss im Lot sein.  

Dann vermessen Sie den Abstand zwischen dem Ende der 
Wasserwaage und dem Hang (y).  

3. Der vermessene Abstand in cm (y) ist die Steigung in Prozent. 

der mähzyklus
 +  Das Gras wird vollautomatisch immer  

gleichmäßig kurz gehalten. 

Husqvarna Automower®

 + findet automatisch den Weg zur Ladestation. 
 + lädt durchschnittlich 60 Minuten. (siehe Seite 15)
 + mäht regelmäßig und bei jedem Wetter nach 

Ihren individuell einprogrammierten Mähzeiten. 
 

y = 20 cm = 20 % 

x = 100 cm 
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geBallte 
technik unter 
der hauBe

gps-unterstützte 
navigation 
Mit Hilfe von GPS erstellt der  
Mäher eine digitale Karte vom Garten 
inkl. aller Begrenzungskabel und 
Suchschleifen.  Der Mähroboter stellt 
damit fest, welche Bereiche bereits 
gemäht wurden und welche noch 
häufiger gemäht werden müssen. 
Das Mähmuster wird dahingehend 
automatisch optimiert. 

fernBedienung / 
automower® connect
Mit Husqvarna Automower® Connect 
können Sie Ihren Husqvarna 
Automower® sowohl über ein 
Smartphone bedienen als auch über 
GPS orten. Die App bietet Funktionen 
zum Starten, Anhalten und Ändern 
der Einstellungen. 

ultraschallsensor
Durch den Ultraschallsensor erkennt 
Husqvarna Automower® Hindernisse 
bereits vor der Kollision und reduziert 
die Fahrgeschwindigkeit.  

erklärung farBgeBung der üBerschriften
orange  Merkmale und Ausstattung sind modellabhängig. Nähere Informationen zu den Eigenschaften finden Sie in der Produktübersicht. 
grau  Besonderheiten, die alle Husqvarna Automower® Modelle aufweisen. 
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anspruchsvolles 
gelände und 
steigungen 
Husqvarna Automower® meistert 
Steigungen von bis zu 45 % (24°). 
Der optionale Radsatz für 
anspruchsvolles Gelände sorgt für 
zusätzliche Bodenhaftung.  Die 
integrierte Ausgleichsfunktion 
für Steigungen gewährleistet ein 
sauberes Schnittbild auch auf 
unebenen Flächen. 

profile 
Speicher für bestimmte Ein 
stellungen. Nützliche Funktion,  
um die Einstellungen bei Betrieb 
mehrerer Flächen wieder  
aufzurufen. 

spiralschnitt
Bei Bereichen mit 
überdurchschnittlich hohem 
Gras arbeitet der Husqvarna 
Automower® mit einem 
konzentrierten Spiralschnitt, um 
Unterschiede auszugleichen.

punktgenaues  
mähen 
Startet den Spiralschnitt auf 
Befehl manuell. Eine hilfreiche 
Zusatzeinstellung, um die 
Mähfrequenz in bestimmten 
Rasenbereichen zu intensivieren.

grosses display
Hochauflösendes Display zur 
komfortablen Programmierung.

hintergrund- 
Beleuchtete tastatur 
Zur einfachen Bedienung des 
Tastenfelds auch im Dunkeln.  

austauschBares 
cover
Durch farbige Cover können Sie 
Ihren Automower® individuali
sieren. Die Abdeckungen sind als 
Zubehör in Polarweiß und Orange 
erhältlich.  

rückruftaste auf  
der ladestation
Mit einem Tastendruck können 
Sie den Mäher zurück in die 
Ladestation rufen.

gummi-stossfänger
Zum Schutz des Gehäuses bei 
Kollisionen. 

dieBstahlschutz
Sobald der Mäher aus dem 
Mähbereich gehoben wird 
ertönt ein Alarm. Ohne PIN
Code kann dieser Alarm nicht 
deaktiviert werden.Zudem 
benötigt Husqvarna Automower® 
grundsätzlich einen PINCode zur 
Inbetriebnahme.  Mit Hilfe von 
Automower® Connect können 
Sie außerdem Alarmmeldungen 
erhalten und den Mäher über  
GPS orten. 

rasiermesser- 
scharfe klingen
Rasiermesserscharfe, sich 
drehende Klingen schneiden  
das Gras sauber ab. 

doppelte 
schneidrichtung
Die dünnen, scharfen Klingen 
haben zwei Kanten. Der Schneid 
motor kreiselt in beide Rich 
tungen, damit sich die Klingen 
möglichst wenig abnutzen und ein 
perfektes Schnittbild entsteht. 
 
intuitive 
BenutzeroBerfläche 
Bedienerfreundliche Benutzer
oberfläche zum Vornehmen der 
Einstellungen.  
 
vollgummi-reifen 
Guter Verschleißwiderstand und 
niedriger Geräuschpegel beim 
Rollen über harten Untergrund. 
 
roBustes design 
Hochwertige Komponenten wie 
der bürstenlose Motor, Edelstahl 
lager und Gummidichtungen 
gewährleisten eine erstklassige 
Leistung über einen langen 
Zeitraum hinweg.

fernstartpunkte 
Durch eingespeicherte 
Fernstartpunkte haben Sie die 
Möglichkeit den Mäher von 
der Ladestation aus direkt zu 
einem bestimmten Punkt fahren 
zu lassen. Dies ist besonders 
bei engen Passagen zwischen 
Rasenflächen nützlich, damit 
die Schneidergebnisse für den 
gesamten Rasen gleichmäßig 
sind.

gleitplatte  
Sorgt für niedrigeren Energie 
verbrauch und für geringere 
Verschmutzung der Schneid
messer.

automatische
passagenerkennung 
Alle Husqvarna Automower® 
Modelle können durch Passagen 
navigieren, die bis zu 60 cm 
eng sind. Die automatische 
Passagenerkennung hilft 
zusätzlich beim Navigieren durch 
Engstellen und vereinfacht die 
Installation. 

wetter-timer
Ermöglicht optimierte Arbeits
zeiten, sodass der Husqvarna 
Automower® bei starkem Gras
wachstum mehr arbeitet als bei 
sonnigem und trockenem Wetter.

scheinwerfer
Mit dem LEDScheinwerferKit 
können Sie den Mähroboter 
selbst im Dunkeln bei der Arbeit 
beobachten. 

ultrasilent motor 
Die innovative Motorentechnologie 
reduziert den Geräuschpegel vom 
Radantriebssystem. 

elektronische 
einstellung der 
schnitthöhe
Die Schnitthöhe wird mit  
einer Taste auf dem  
Tastenfeld geändert.

suchschleife
Das einzigartige Suchkabel 
ermöglicht dem Husqvarna 
Automower® einen direkten, 
zuverlässigen Weg zurück 
zur Ladestation. Bei einigen 
Modellen ist die Rückkehr zur 
Ladestation auch anhand des 
Begrenzungskabels möglich.

 suchsystem 
Husqvarna Automower® kann 
durch unterschiedliche Methoden 
den Weg zur Ladestation finden:  

 + Folgen des Signals der 
Ladestation  (Reichweite bis 
zu 7 Meter).

 + Folgen der Suchschleife (13 
Stk. abhängig vom Modell).

 + Folgen des Begrenzungs 
kabels.
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sechs wege 
zur perfekten 
rasenpflege
Für beinahe jeden Rasen gibt es einen passenden  
Husqvarna Automower®.  Die Palette reicht von Mähern  
für kleinere,  einfache Rasenflächen bis hin zu großen,  
komplexen Gärten mit Steilhängen und engen Passagen. 

automower® 105  
Der wendige und verlässliche Mäher für kleinere 
Gärten bis zu 600 m².  Seinen „großen Brüdern“ 
steht er in puncto perfektem Mähergebnis um 
nichts nach. 

automower® 420 
Steigungen bis zu 45 %  sind kein Problem für den Automower® 420. 
Er bewältigt Flächen bis zu 2.200 m² und besitzt weitere praktische 
Eigenschaften wie die elektronische Schnitthöhenverstellung. 

automower® 310 
Dank automatischer Passagenerkennung und 
DreifachSuchsystem eignet sich der Automower® 
310 auch für komplexere Flächen. Flink meistert er 
Gärten bis zu 1.000 m². 

automower® 315 
Noch mehr Flächenleistung (bis zu 1.500 m²) 
und weitere Features wie den WetterTimer, 
die Profilspeicherung oder das Punktmähen 
bietet Automower® 315. 

NEU

automower® 450X 
Dieser Mäher ist ganz groß auf großen Flächen bis zu 5.000 m². Er besitzt 
alle Features, die man von einem Husqvarna Automower® erwartet und 
verfügt zusätzlich über einen Ultraschallsensor, Scheinwerfer und ein 
FünffachSuchsystem. Selbst Automower® Connect inkl. SIMKarte mit 2 
Jahren Laufzeit ist in der Ausstattung enthalten.  

automower® 430X 
Der Automower® 430X ist Meister bei komplexen 
Flächen bis zu  3.200 m². Dank GPSunterstützer 
Navigation, fünf Fernstartpunkten und einem Vierfach
Suchsystem findet er seinen Weg auch über  
Steigungen bis zu 45 %. 
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Modell 105 310 315 420 430X 450X

GPSunterstützte Navigation l l

Fernbedienung (Automower® Connect) ¡ ¡ l

Ultraschallsensor l

Automatische Passagenerkennung l l l l l

WetterTimer l l l l

Scheinwerfer ¡ l

Ultrasilent Motor l l l

Elektronische Einstellung der Schnitthöhe l l l

Suchschleifen 1 1 1 1 2 3

Suchsystem Einfach Dreifach Dreifach Dreifach Vierfach Fünffach

Profil-Speicherung l l l l

Spiralschnitt l l l l l

Punktmähen l l l l

Großes Display l l l l

Hintergrundbeleuchtete Tastatur l l

Austauschbares Cover ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Rückruftaste auf der Ladestation l l

GummiStoßfänger l l

Fernstartpunkte 1 3 3 3 5 5

Gleitplatte l l l l l l

Maximale Steigung 25 % (14°) 40 % (22°) 40 % (22°) 45 % (24°) 45 % (24°) 45 % (24°)

Flächenleistung* +/ 20 % 600 m² 1.000 m² 1.500 m² 2.200 m² 3.200 m² 5.000 m²

Flächenleistung pro Stunde 43 m² 56 m² 68 m² 92 m² 133 m² 210 m²

Schnittbreite/Schnitthöhe in cm 17 / 25 cm 22 / 26 cm 22 / 26 cm 24 / 26 cm 24 / 26 cm 24 / 26 cm

AkkuTyp LiIon LiIon LiIon LiIon LiIon LiIon

Akkuleistung 18V / 2,1 Ah 18V / 2,1 Ah 18V / 2,1 Ah 18V / 3,2 Ah 18V / 5,2 Ah 18V / 10,4 Ah

Übliche Ladezeit 50 min 60 min 60 min 55 min 65 min 75 min

Übliche Mähzeit pro Ladezyklus 70 min 70 min 70 min 105 min 135 min 260 min

Energieverbrauch beim Mähen 20W +/ 20% 25W +/ 20% 25W +/ 20% 30W +/ 20% 30W +/ 20% 35W +/ 20%

Maximaler Energieverbrauch pro Monat 4,5 kWh 7 kWh 9 kWh 17 kWh 18 kWh 23 kWh

Geräuschpegel, dB(A) garantiert** 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A)

Gewicht 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 13,2 kg 13,9 kg

Engstellen ab 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Alarm / PINCodegeschützt l l l l l l

GPSOrtung (über Automower® Connect) ¡ ¡ l

Inkludierte Messer 9 Stk. 9 Stk. 9 Stk. 9 Stk. 9 Stk. 9 Stk.

Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. Installationsmaterial € 1.397, € 1.797, € 2.097, € 2.577, € 3.057, € 3.997,

modellüBersicht

l  Serienmäßig   ¡ Optional

*  Beim 24stündigen Betrieb pro Tag an sieben Tagen in der Woche. Bitte beachten Sie beim Einsatz von Automower® die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich 
möglicher Einsatzzeiten.

**  Geräuschemission gemessen als Schallleistung (LWA) gemäß EGRichtlinie 2000/14/EG. Beim garantierten Geräuschpegel werden Abweichungen bei der Pro
duktion sowie Abweichungen vom Prüfcode mit 1-3 dB(A) berücksichtigt.
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installationskits 
Begrenzungskabel,  Befestigungshaken, 
Steckverbindungen und Kabelmarker zur 
Installation der Husqvarna Automower®. 

das 
richtige 
zuBehör 
für alle 
lagen

tragetasche
Praktische Tragetasche für den Transport 
oder die Lagerung über den Winter. 
Geeignet für die Modelle 105 bis 430 X. 

522 91 67-01                                                        € 62,50

radsatz für anspruchsvolles gelände
Zubehörsatz für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen 
und abschüssigen Rasenflächen. Abhängig von Wetter und 
Rasenbeschaffenheit kann der Mäher somit noch einmal 
weitere 5 % Steigung meistern.  

310 /315, 587 23 53-01       € 89,-

420/430X /450X, 581 88 97-02       € 89,- 

radBürstensatz
Zur Reinigung der Räder für beste Bodenhaftung. 

310 /315, 587 23 57-01       € 40,20 

420/430X /450X, 581 90 31-01       € 40,20

messersatz
Rasiermesserscharfe Klingen aus Karbon
stahl für den perfekten Grasschnitt.
577 86 46-02                                                                   € 25,-

installationskit ”small” 
Bestehend aus 150 m Begrenzungs-
kabel, 300 Befestigunghaken, 3 Steck-
verbindungen, 5 Kabelverbinder,  
1 Kabelmarker.  Empfohlen bei 
Automower® 105 und 310. * 

967 62 36-01               € 99,-

installationskit ”medium” 
Bestehend aus 250 m Begrenzungs-
kabel, 400 Befestigunghaken, 3 Steck-
verbindungen, 5 Kabelverbinder,  
1 Kabelmarker.  Empfohlen bei 
Automower® 315 und 420. *

967 62 36-02                                € 159,-

installationskit ”large”
Bestehend aus 400 m Begrenzungs-
kabel, 600 Befestigunghaken, 5 Steck-
verbindungen, 5 Kabelverbinder,  
1 Kabelmarker.  Empfohlen bei 
Automower® 430X. * 

967 62 36-03         € 249,-

*Angeführte Set-Zuweisungen sind Empfehlungen. Der tatsächliche Materialbedarf ist abhängig von 
der Komplexität und Beschaffenheit der Rasenfläche.  
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automower® farBkollektion 
Für die Modelle Automower® 310 und 315 sind aufsteckbare  
Abdeckungen in zwei verschiedenen Farben erhältlich. 

310 /315, POLARWEISS, 587 23 58-02                                           € 47,70 

310 /315, ORANGE, 587 23 58-03                                € 47,70

Beleuchtungssatz vorne 
Ein energiesparsamer, vorderer 
Beleuchtungssatz ist für das Modell  
430X als Zubehör erhältlich. 
581 91 25-01                                             € 89,-

weisse gerätegehäuse
Die Modelle 105, 420, 430X und 450X können mit 
einem weißen Gerätegehäuse versehen werden. 

105, POLARWEISS, 588 79 93-01                     € 62,50 

420, POLARWEISS, 580 96 56-02                   € 158,- 

430X, POLARWEISS, 580 96 57-02                   € 158,- 

450X, POLARWEISS, 588 79 91-02                   € 79,- 

450X, ORANGE, 588 79 91-03                   € 79,-

garage
Schützt die Ladestation und  

Automower® vor Sonne und Regen.

(105)/310 /315, 587 23 61-01                        € 199,- 

420 /430/450X, 585 01 94-01                         € 199,-wandhalter
Zur einfachen und platz 
sparenden Lagerung im  
Winter oder wenn das  
Gerät nicht verwendet wird. 

310 /315, 587 22 40-01                      € 75,30 

420 /430/450X, 585 01 97-01         € 75,30 
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automower® connect 
Bedienen sie ihren mähroBoter üBer ihr smartphone
Willkommen im neuen Zeitalter des Rasenmähens! Mit Hilfe einer GPSEinheit und der 
Automower® Connect App können Sie Ihren Husqvarna Automower® über Ihr Smartphone  
oder auch über die Google Watch steuern, konfigurieren, überwachen und orten. 

automower® connect
Automower® Connect ist serienmäßig beim Modell 450X 
und bei den Modellen 420 und 430X als Zubehör erhältlich. 

586 66 2301        € 253,-

control  Empfängt Statusmeldungen und schickt von  
jedem Ort der Welt Start, Stopp und ParkBefehle an  
den Mähroboter.

configure  Ruft das Menüsystem des Mähers in Ihrem 
Smartphone auf. Hier können Sie Einstellungen kontrollieren 
und ändern, ohne vor Ort sein zu müssen.

security Alarmmitteilungen und die Möglichkeit, im Fall 
eines Diebstahls den Standort Ihres Mähers zu verfolgen.

gprs basierte Kommunikation – GPSVerfolgung und  
Fehlermeldungen sind auch für Benutzer verfügbar,  

die kein Smartphone besitzen (über SMS).



Bestens 
aufgehoBen 

Bei ihrem 
eXperten
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Beratung  Ihr Fachhändler berät Sie bei der Wahl Ihres 
perfekten Automower® Modells. 

gartenBesichtigung  Um alle Faktoren für die 
Modellauswahl und die Installation berücksichtigen zu können,  
besichtigt Ihr Automower® Experte Ihren Garten vorab. 

installation Die erfahrenen Fachhändler übernehmen 
auf Wunsch die Installation Ihres Husqvarna Automower®.  

wartung und reparatur  Die geschulten 
Vertragswerkstätten nehmen Wartungen, Service 
Updates und Reparaturen vor.   

zuBehör- und ersatzteile  
Achten Sie auf original Zubehör und Ersatzteile,  
die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten. 

einwinterung  Fragen Sie Ihren  
Automower® Experten nach Angeboten zur  
Einwinterung des Mähers. 

Husqvarna Automower® werden ausschließlich über 
autorisierte und laufend geschulte fachhändler  

vertrieben.  Ihr “Automower® Experte” steht Ihnen mit Rat und 
 Tat zur Seite und bietet Ihnen ein breites Serviceangebot. 
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